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Nationalt Anneks til 

Eurocode 6: Murværkskonstruktioner –  

Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af 

murværk 
_______________________________________________________________________ 

 
Forord 
 

I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning for de 

danske konstruktionsnormer blev der i perioden 2006 - 2007 udarbejdet dette Nationale Anneks, for 

at gøre denne Eurocode operationel i Danmark.  

 
Gyldighedsområde 
 

Dette Nationale Anneks fastsætter betingelserne for implementeringen af denne Eurocode. 

 

  

Indhold 
 

Dette Nationale Anneks indeholder de nationale valg, der er gældende i Danmark.  

 

De nationale valg kan være i form af nationalt gældende værdier, valg mellem flere metoder i 

Eurocoden eller tilføjelse af supplerende vejledning. 

 

I dette Nationale Anneks er angivet: 

 

• Punkter hvor der er foretaget nationale valg 

• Samtlige punkter, hvor det har været muligt at foretage nationale valg  

• Bibliografi: Oversigt over samtlige udarbejdede Nationale Annekser  
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Punkter hvor der er foretaget nationale valg  
 

2.3.4.2(2) Horisontal afstand mellem lodrette dilatationsfuger  

  

Tabellen er ikke anvendelig, i stedet kan følgende vejledning anvendes: 

 

(2) Afstanden mellem dilatationsfuger afhænger af sten- og bloktypen, mørtlens cementindhold samt 

murens geometri og bevægelsesmuligheder. Ved placeringen tages der hensyn til væsentlige 

tværsnitsvariationer som fx store åbninger eller spring i væghøjden. 

Såfremt afstanden mellem dilatationsfugerne ikke fastlægges ved beregning, sættes den til 10-20 m 

for byggesten med relativ lille trækstyrke og 15-30 m for byggesten med større trækstyrke. De 

mindste afstande benyttes, når der mures med stærke mørtler. 

 

Alternativt til en placering af en dilatationsfuge ved et murhjørne kan første binderkolonne anbringes i 

en passende afstand fra hjørnet. Fastlæggelsen af bindernes afstand fra hjørnet foretages på baggrund 

af de bevægelser, der kan opstå i hjørnet, samt stivhedsforhold for binderne og deres forankring. Ved 

opmuring af tilbygninger tages der hensyn til eventuelle differensbevægelser mellem nyt og gammelt 

murværk. 

  

 

Følgende informative anneks er ikke anvendeligt: 

 

Annex C Specifikationer for valg af materiale og korrosionsbeskyttelse for supplerende 

bygningsdele i overensstemmelse med eksponeringsklassen. 
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Oversigt over mulige nationale valg 
   

Nedenstående oversigt viser de steder, hvor nationale valg er mulige og hvilke informative 

annekser, der er gældende/ikke gældende.  

 

Endvidere er der i dette Nationale Anneks henvisninger til supplerende (ikke - modstridende) 

oplysninger, som kan være til hjælp for brugeren af Eurocoden. 

 

Punkter 

 

Kommentarer 

1.1(2)P 

 

Anvendes 

2.3.1(1) 

 

Anvendes 

2.3.4.2(2) 

 

Ny vejledning 

3.4(3) 

 

Anvendes 

3.5.3.1(1) 

 

Anvendes 

Anneks A 

 

Anvendes 

Anneks B 

 

Anvendes 

Anneks C 

 

Anvendes ikke 
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